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Pronto Porta

un servizio particolare ed esclusivo per tutti i clienti che necessitano
di velocita nella fornitura di materiale con la garanzia di un prodotto
di qualita garantendo anche la massima affidabilita nel tempo.

Porte Leader azienda italiana nasce dall’esperienza maturata nel
corso degli anni e dall'impegno professionale nel mondo delle porte.

o Materiale di qualita 0 Consulenza tecnica e commerciale

e Cura dei particolari ° Clientela soddisfatta

£

Cerniere Anuba Serratura Mediana

NotaBene: Tempidiproduzionel5/20giornilavorativi francostabilimentodalla
conferma dell’ordine salvo imprevisti (sono esclusi i tempi per la consegna).

E E Tel. +39 011 9855700 r.a.
= Fax +39 0119855790 r.a.
commerciale@porteleader.com

E www.porteleader.com
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Porta Battente
cerniere Anuba e serratura mediana AGB

VISTA LATO A SPINGERE - DX

Mod. 2017 cieco liscio i N | -

Anta, telaio e coprifili - Laccato RAL 1013 SOFT 0 :I (=S

Telaio RO2 - Coprifili: Lato a sping. - Montanti K1 - Traversa K =
Lato a tirare - Montanti K2 - Traversa K2




PORTA BATTENTE TAMBURATA
CON CERNIERE ANUBA E SERRATURA MEDIANA AGB

LACCATURE DISPONIBILI

BIANCO SOFT RAL 1013 SOFT

PRONTO PORTA ‘ SERIE 2000 °

VISTA LATO A TIRARE - DX

VISTA LATO A SPINGERE - SX K3
TELAIO R02 - con battuta 32 mm
COPRIFILI K3 /K2 - K1/ K2 rivestiti in laminato
] BATTUTA
K2 32 MM K2 T
- - MISURE TELAIO STANDARD

80-100-120-140-160
K3 K1

ATTENZIONE: FUORI MISURA in altezza inferiore a 2100 - CON TAGLIO PORTA
solo per mod. 2017 cieco - mod.ciechi filettati - mod. ciechi pantografati

Misure standard: H 2100 X L 600/650/700/750/800/850/900 - Misura luce passaggio telaio H max 2100 mm - L max 200 mm



Porta Battente
cerniere Anuba e serratura mediana AGB




Y

Mad. 2722 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

*1

Mod. 2733 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

Porta Battente Tamburata - Cieca Filettata Incisa - con cerniere Anuba
e serratura mediana AGB - a spingere dx/sx - nelle finiture laccate

Y

Mod. 2731 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

Mod. 2735 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

SERIE 2000
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PRONTO PORTA | SERIE 2000

Misure standard: H 2100 X L 600/650/700/750/800/850/900 - Misura luce passaggio telaio H max 2100 mm - L max 900 mm



SERIE 2000
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PRONTO PORTA | SERIE 2000

Porta Battente Tamburata - Cieca Filettata Incisa - con cerniere Anuba

Mod. 2021 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

€5

Mod. 2039 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

Mod. 2030 F ciaco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

e serratura mediana AGB - a spingere dx/sx - nelle finiture laccate

5

Mod. 2042 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

o

Mod. 2037 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

9

Mod. 2044 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

Misure standard: H 2100 X L 600/650/700/750/800/850/900 - Misura luce passaggio telaio H max 2100 mm - L max 900 mm



Porta Battente Tamburata - Cieca Filettata Incisa - con cerniere Anuba

e serratura mediana AGB - a spingere dx/sx - nelle finiture laccate SERIE 2000
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Mad. 2062 F cieco filettato Mod. 2090 F cieco filettato Mod. 2091 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT laccato RAL 1013 S0FT laccato RAL 1013 SOFT

Mod. 2093 F cieco filettato Mod. 2101 F cieco filettato Muod. 2102 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT laccato RAL 1013 SOFT laccato RAL 1013 SOFT

Misure standard: H 2100 X L 600/650/700/750/800/850/900 - Misura luce passaggio telaio H max 2100 mm - L max 900 mm



SERIE 2000

8
o
o
o
N
=
o
L
n
=
o
o
o
o
|_
s
o
o
o

Porta Battente Tamburata - Cieca Filettata Incisa - con cerniere Anuba
e serratura mediana AGB - a spingere dx/sx - nelle finiture laccate

Mod. 2103 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

Mod. 2104 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT

Mod. 2146 F cieco filettato
laccato RAL 1013 SOFT












































































